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AREA SCARICO AUTOARTICOLATI
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AREA CARICO AUTOARTICOLATI

COLONNINA ENEL

QUADRO GENERALE

QUADRO ENEL

cavidotto interrato Ø 90 mm

Comune di Fonzaso

Progetto:

Provincia di BELLUNO

PRIMIERO IL:

Giugno 2021

Tavola: 01/VF - Piante antincendio

Ristrutturazione di un capannone con demolizione e ricostruzione
con diverso sedime e sagoma, per insediamento di un impianto di
trattamento materie plastiche da riciclare sito in Via Fenadora 77
P.Ed. 127 sub. 14, 18, 21, 22 - Piante 1:100 - Progetto Esecutivo

Timbro e Firma

Cartelli segnaletici - Attrezzature antincendio 1.1 Simboli grafici per elaborati tecnici 1.2

E

Simboli grafici per elaborati tecnici 2.1

X m

X m

X m

E

Cartelli segnaletici - Salvataggio 2.2

2" 1/2

2" 1/2

Piano Terra

QUADRO FTV

Telecamere Termiche

Pesante
Fine

Telecamere Termiche

Impianto antincendio

Impianto antincendio

Scarto quality control

CSS Sfuso

0 - 30 mm

CSS Sfuso

0 - 30 mm
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Øe 114 (DN 100)

ALLARME OTTICO/ACUSTICO

QUADRO ALIMENTAZIONE POMPE ANTINCENDIO
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collegamento interrato Øe 90 - PE PN16 con saracinesca di servizio
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IDRANTE UNI 45
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CAPACITA' GEOMETRICA 74 mc; CAP. UTILE 65 mc

CON GRUPPO DI SPINTA (POMPE)

SERBATOIO DI ACCUMULO ANTINCENDIO

condotta alimentazione vasca Øe 75 - PE PN16
Øe 114 (DN 100)

IDRANTE UNI 70

IDRANTE UNI 70
IDRANTE UNI 70

condotta antincendio Øe 110 - PE PN16

condotta antincendio Øe 90 - PE PN16

ESTERNA O INTERRATA 30 mc

RISERVA IDRICA AGGIUNTIVA

I
D

R
A

N
T

E
 
U

N
I
 
7

0

I
D

R
A

N
T

E
 
U

N
I
 
4

5

Muretto impermeabile
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Øe 48.3 (Ø 1" 1/2)

collegamento interrato Øe 90 - PE PN16 con saracinesca di servizio

IMPIANTO POMPE ANTINCENDIO

Øe 48.3 (Ø 1" 1/2)

Øe 48.3 (Ø 1" 1/2)

Øe 48.3 (Ø 1" 1/2)

Øe 48.3 (Ø 1" 1/2)

Ø
e

 
7

6
 
(
D

N
 
6

5
)

Ø
e

 
7

6
 
(
D

N
 
6

5
)

Muretto impermeabileMuretto impermeabile

Muretto impermeabile
Muretto impermeabile

C

C

1
4
1
4

2
2
5

1
2
0

2
1
0

1
2
0

2
1
0

1
2
0

2
1
0

6
0
0

5
0
0

1
2
0

2
1
0

1
2
0

2
1
0

1
2
0

2
1
0

1
2
0

2
1
0

AREA COMPLESSIVA COMPARTO 2.498 MQ
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Percorso 18,8ml

Percorso 22,1ml
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Percorso 19,0ml

Percorso 14,2ml

Percorso 16,4ml

120

210

Percorso 18,3ml

Percorso 12,3ml

Percorso 17,2ml

Richiedente: Masserdoni srl Servizi Ecologici
Comano Terme (TN) - Fraz. Cares 117 - P. IVA 01541150221
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